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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

BOJAR Sp. z o.0.
19-300 Etk, Buczki 27

www.bojar.com.pl nr PR-1777 Rok wprowadzenia 07
1. Kod produktu 10/16AR/4TM*
2. Opis produktu FLOAT 10 MM\RAMKA AL 16\AR\LOW-E 4 MM
3. Zastosowanie Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach
budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011
4. Producent BOJAR Sp. z 0.0., 19-300 Eik, Buczki 27
5. Przedstawiciel Artur Stankiewicz
6. System oceny i weryfikaciji 3
statosci wtadciwos$ci uzytkowych
7. Norma EN 1279-5, Zatgcznik ZA
8. Nazwa i numer notyfikowanej N/A

jednostki ds oceny technicznej

9. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe Jednostka Norma Wartosé
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru
Odpornos¢ ogniowa - EN 13501-2 NPD/NPD
Reakcja na ogien - EN 13501-1 NPD/NPD
Odpornos$c¢ na ogien zewnetrzny - EN 13501-5 NPD/NPD
Bezpieczenstwo uzytkowania
Odpornos¢ na pociski - EN 1063 NPD/NPD
Odpornos$¢ na wybuch - EN 13541 NPD/NPD
Odporno$¢ na wtamanie - EN 356 NPD/NPD
Odpornos$¢ na uderzenie wahadtem - EN 12600 NPD/NPD
Odporno$c¢ na nagte zmiany temperatury i roznice temperatur K] EN 572 40/40
Odpornos$¢ na wiatr, $nieg, obcigzenie trwate i dodatkowe [mm] pr EN 13474 10/4
Ochrona przed hatasem
Bezposrednia izolacyjno$¢ od dzwigkdéw powietrznych [dB] EN 12758 38 (-2,-6)
Rw (C,Cu)
Oszczednos¢ energii i zatrzymywania ciepta
Wiadciwosci termiczne Ug [W/m2 K] EN 673 1.1
Wiasciwosci radiometryczne
Swietlne Tv/Pv (zew) [%] EN 410 79/12
stoneczne 1/Pe (zew) 51/24
Wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii
promieniowania stonecznego g [%] EN 410 59

Wiasciwosé uzytkowa produktu wedtug punktow 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowang wtasciwoscig wg punktu 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt.4

W imieniu producenta podpisat:
Artur Stankiewicz — Petnomocnik ZKP

Buczki, 01.07.2013

NPD — wtasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona
* — uwzglednia wszystkie rodzaje ramek dystansowych
TM — szkto termoizolacyjne




