
Światło bez ciepła
Architekci i właściciele budynków poszukują wysokowydajnych produktów ze szkła powlekanego, które zapewniają dużą ilość naturalnego 
światła oraz oszczędność energii i ochronę przeciwsłoneczną. Seria Guardian SunGuard® SuperNeutral® (SN) spełnia te wymagania. Te 
wielofunkcyjne powłoki zapewniają wysoką selektywność ochrony przeciwsłonecznej na szkle o neutralnym wyglądzie (w tym neutralnym 
niebieskim) w szerokim zakresie zastosowań, jak np. w pełni przeszklone fasady, szklenie dachowe i duże okna ramowe.

Product Information

Podłoże
Szkło bazowe/grubość

Guardian ExtraClear/4-12 mm

Zastosowania Okna / Fasady / Okno dachowe / Ściany kurtynowe / Drzwi

Opcje produkcji TPF (tymczasowa folia ochronna) / Wyżarzony / Podwójny produkt (wersje wyżarzane i poddane obróbce cieplnej) / Musi być poddany obróbce cieplnej / Płytkowy / 
Wygięte

Zalecane pozycje powłoki Surface 2 (double IGU) Surface 2 (triple IGU)

Maksymalny rozmiar <3210x6000mm

Usunięcie z krawędzi Tak

Typ szkła Podwójne szkło powlekane srebrem

Funkcje szkła Kontrola nasłonecznienia / Izolacja termiczna

Opcje wytwarzania Musi być stosowane w szybie zespolonej

Appearance Neutralny

SunGuard® SuperNeutral

SN 70S
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Podwójne szkło zespolone Potrójne szkło zespolone

Światło widzialne Ultrafioletowe Promieniowanie słoneczne Właściwości
termiczne
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Podwójne szkło zespolone: 6-16-4 SunGuard® SuperNeutral SN 70S on Guardian ExtraClear #2, Guardian ExtraClear, 90% Argon Fill

70,4 11,2 13,3 94,7 24,0 37,0 38,1 40,5 24,9 38,8 0,45 1,0

Potrójne szkło zespolone: 6-14-4-14-4 SunGuard® SuperNeutral SN 70S on Guardian ExtraClear #2, Guardian ExtraClear, ClimaGuard® Premium2 on Guardian ExtraClear #5, 90% Argon Fill

63,7 13,6 16,7 93,8 14,5 32,1 39,6 38,5 28,4 35,6 0,41 0,6

Podane wartości to wartości nominalne podlegające odpowiednim tolerancjom produkcyjnym. Wartości spektrofotometryczne zgodnie z EN 410:2011 / EN 673:2011 / Metryczny.

Produkty wymienione w tej publikacji są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży firmy Guardian i objęte są właściwymi gwarancjami pisemnymi (dostępne pod adresem www.guardianglass.com lub na żądanie u Twojego 
lokalnego przedstawiciela Guardian). Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy produkty są odpowiednie do zamierzonego celu, spoczywa na nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy 
Guardian w celu uzyskania wszelkich właściwych instrukcji dotyczących procesów obróbki i produkcji, a także najbardziej aktualnych informacji o produktach.


